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STAVEBNE POVOLENIE
(VEREJNA VYHLASKA)

Stavebnik Trnavska arcidiecézna charita, ICO 35602619, Ulica Hlavna 43, 917 01
Trnava v zastipeni splnomocnenym zastupcom Ing. arch. Petrom Seidlom, arsa, s.r.o.,
Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava podal drna 23.11.2018 na tunajSom Urade Ziadost
o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokonéenych stavieb pristavbou a prestavbou na:
»Centrum pomoci ¢loveku Trnava“ v stavebnom konani.

Mesto Trnava spravny organ podla § 27 ods.1 zakona SNR ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni, v zneni zmien a doplneni, ako prislusny stavebny urad podla § 117 ods.1 a § 140
zakona €.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“) prerokoval Ziadost' stavebnika v stavebnom
konani s dotknutymi organmi Statnej spravy a so znamymi G¢astnikmi konania postupom podra
§ 60 a § 61 na zaklade oznamenia verejnou vyhlaskou ¢. OSaZP/892-889/2019/Sm zo dna
07.01.2019.

Po preskimani Ziadosti podla § 62 stavebného zakona stavebny urad rozhodol podla
§ 66 stavebného zakona a podfa § 10 vyhlasky MZP SR &.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju
niektoré ustanovenia stavebného zakona apodla § 46 anasl. zdkona ¢.71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) vo veci ziadosti o stavebné povolenie takto :

povoluje
zmenu dokoné&enych stavieb pristavbou a prestavbou na:
»Centrum pomoci ¢loveku Trnava“
supisné Cislo stavby: 969
miesto stavby: Ulica Hlavna 43, Trnava

mestska cast - Trnava stred
na pozemku parc.¢: 652, 653, 722, 723, 724

-

kat. Uzemie: Trnava, ¢.864790
obec: Trnava
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pre stavebnika: Trnavska arcidiecézna charita, ICO 35602619, Ulica Hlavna 43,
917 01 Trnava

projektant: arsa, s.r.o., Ing. arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10, 917 01
Trnava

Popis stavby:

Projektova dokumentécia riesi prestavbu a pristavbu pdévodnych hospodarskych objektov, ktoré
sU v sUcasnosti vyuzivané charitou na vykonavanie socialnej prace pre ludi bez domova
a v nudzi. Su suéastou chraneného celku Narodna kultirna pamiatka Spital a kostol sv. Heleny,
avSak ich sucasny stav je v nevyhovujucom stavebnotechnickom stave. Havarijné situacie
vznikajlice na zaklade opotrebovania stavebnych konstrukcii su rieSené provizérnym spésobom
alebo dals$im odstavenim zdegradovanych priestorov. V zmysle zasad pamiatkovej ochrany
NKP navrh Centra pomoci Cloveku Trnava je stavebne umiestneny v pévodnych objemoch:
zachované ostavaju podorysné rozmery ako aj vysky hrebenov, sklony atypy striech
pbévodnych hospodarskych objektov.

Na juznej strane v mieste odstranenia plochostropného objektu vtvare ,L° ktory nebol
predmetom pamiatkovej ochrany, bude pri¢leneny novy objekt metédou dodrzania smerového
radenia. Sustava radenych objektov bude poskytovat' priestory pre socialnu pracu na prizemi,
ktoré je vyskovo v Urovni terénu — éim boli odstranené doterajsie vySkové bariéry. Pri zachovani
parametrov pévodnej vysky hrebena, rimsy, sklonu atypu strechy a pri pouziti novej
konstrukcie stropu v upravenej polohe je mozné vytvorenie podkrovnych priestorov pre pracu
s klientami — socialne poradenstvo. Priestor z prizemia, ktory bude otvoreny do podkrovia,
presvetleny avetrany streSnymi oknami bude sluzit ako jedaler pre vydaj teplého jedla.
Ostatné priestory na prizemi budl uzivané ako priestory pre pozadovanu funkciu a v rezime
stavebno-technického Standardu. V zavere prizemia dispozicie v severnom objekte sa z
exteriéru vchadza do chodby so vstupmi do 2 kancelarii. V nadvéznosti na pristavbu schodiska
so zvislou zdvihacou plosinou je pozdiz &asti zapadnej fasady hospodarskych objektov
umiestnena chodba zabezpecujica kryty komunikacny koridor pre pohyb zamestnancov. Na
prizemi atiez na poschodi budid umiestnené aj skladovacie priestory pre ucel archivu
a materialno-technického zabezpecenia socialnej prace.

Podkrovné priestory hospodarskych objektov su pristupné 2 schodiskami: severnym a juznym,
obe s doplnené zvislou zdvihacou plosinou. V severnej Casti je oproti schodisku situovana
technicka miestnost, zo schodiskovej haly su pristupné: WC Zeny, WC muzi a WC imobilni,
samostatna denna miestnost zamestnancov s WC a vylevkou. Samostatnym vstupom sa
vchadza do podkrovnych miestnosti uréenych na socidlne poradenstvo. V juznej Casti v zavere
objektovej skladby hospodarskych objektov s dostavbou je schodiskom vstupného objektu
pristupna ¢akaren klientov socialneho poradenstva.

Priestorovy napis oznacenia Centra pomoci ¢loveku s nasvetlenim bude umiestneny na pinej
Casti murovaného tehlového oplotenia od ulice Dolné Basty. Oplotenie je ukonéené
informacnym kovovym objektom typu totem, ktory zabezpeci rychlu ajasnu orientaciu vo
verejnom uliénom priestore. Pouzité architektonické vyrazové prostriedky vychadzali
z metodickych pokynov KPU Trnava a zo zasad obnovy NKP v MPR Trnava. V materialovom
prevedeni fasad dominuju hladké exteriérové omietky v bielej farbe, palena skridla v ¢ervenom
odtieni na sedlovych strechach. Vyplne okennych a dvernych otvorov na fasadach su drevené.
Novotvary doplnenia pdévodnych stavebnych objemov — objekty vertikalnych komunikacii
a vstupného objektu su rieSené v Cistych striedmych liniach, sucasné vyrazové prostriedky
kores$ponduju s dobou svojho vzniku so snahou nekonkurovat, ale spolupracovat s vyrazom
pbvodne hospodarskych objektov arealu Spitalika. Okrem priestorovej navigacie klientov budu
z Gasti chranit' vstupy pred poveternostnymi vplyvmi (Ciastocné zaveterné prvky), materidlovo
budl z ocelového plechu s farebnou povrchovou ochrannou Upravou s umiestnenim piktogramu
alebo grafickej znacky — podla usmernenia prevadzkovatela na zaklade prevadzkového
poriadku. Zo strany zapadnej fasady su nové objekty (schodiska, chodba...) doplnené o novy
prvok dreveného lamelového fasadneho obkladu, ktory jednoznaéne uréuje a vymedzuje Casti
novych dostavieb a pévodnych objemov.
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Novy komplex objektov Centra pomoci ¢loveku Trnava je rieSeny bezbariérovo nielen v zmysle
odstranenia stavebnych bariér, ale snazi sa vytvorit dostojny priestor pre ludi bez domova
avnudzi vzmysle ich zaélenenia do organizmu mestského prostredia, z ktorého boli, aj
vzhladom na schatraly ahavarijny stav objektov s poskytovanou socialnou pomocou,
vymedzovani.

Do objektov Centra pomoci ¢loveku Trnava je vstup klientov orientovany z ulice Dolné Basty.
Vedla vstupnej kovovej branky do arealu bude umiestnena kovova brana zabezpecujuca aj
vjazd vozidiel RZS. Vstupné plochy do centra st doplnené o vymedzenie 3 parkovacich miest
pre OV, dalSie parkovacie miesta su v areali $pitalika. Pre bicykle je navrhovany jeden stojan pri
vstupe do nadvoria. Povrchova Uprava spevnenych ploch bude rieSena z beténovej vsakovacej
dlazby.

V ramci socialnej prace Centra pomoci €loveku Trnava budul vyuzité exteriérové priestory na
vykon socialneho poradenstva a podpornej komunikacie. Exteriérovy priestor je sti¢astou arealu
a umoznuje bezpecny a kontrolovany pohyb klientov k jednotlivym tusekom. Dlazdeny koridor je
etapovite kryty ocelovymi pergolami s presklenim a osvetlenim. Oplotenie je tvorené plnymi
dielmi murovanymi z tehly a dielmi s ocelovymi vypliiami. Stcastou exteriérového mobiliaru sa
smetné kose na separovany odpad. Vysoka stromova zeleri bude doplnena krovitou zelerou,
trvalkami, popinavkami a okrasnymi travami.

Pre nosné muriva budl realizované vykopové ryhy pre zakladové pasy, ktoré sl v prevaznej
miere navrhnuté v mieste pdvodnych zakladov, ktoré budu odstranené.

Zaklady su navrhnuté ako dvojstupriové zloZzené zo spodnej Casti z betdnovych pasov z
prostého beténu a z hornej ¢asti z beténovych debniacich tvarnic zaliatych betonom.

Zvislé konstrukcie - vSetky novonavrhované steny budu 2-vrstvové systému ekvivalent k napr.
Porotherm murované z tehlovych blokov na tenku Sparu s pouzitim vSetkych potrebnych
doplinkov

Vodorovné konstrukcie - nosnl stropnG konstrukciu prizemia tvori prevazne vioZzkovy
poloprefabrikovany strop 20 cm (tvarovky)+5cm (nadbetonavka)a uloZeny na Zelezobetonové
vence. Nosnu stropnl konstrukciu prizemia juznej pristavby tvori ZB monoliticka doska spolu
s vencami a prekladmi otvorov. Schodiska su navrhnuté ako dvojramenné zalomené,
priamopasove, s medzipodestou. Nosna konstrukcia krovu sedlovej strechy s réznym sklonom
Sikmych rovin jednotlivych objektovych casti stavby je hambalkovej sustavy. Krokvy s po
obvode ukladané na pomurnice zakotvené do ZB nadmurovky a su stiahnuté kliestinami
pripojenim pomocou 2 svornikov.

ZatreSenie:

Sikma strecha - nad objektom je navrhnuty prevazne systém sedlovej strechy so réznym
sklonom pre zachovanie pévodnej historickej Struktiry. Nosnu konstrukciu tvori celodreveny
krov hambalkovej sustavy.

Plocha strecha - na strope €asti juznej pristavby a dvojpodlaznej pristavby schodiska je
navrhnuta skladba systému extenzivnej 1-plastovej spadovanej plochej strechy:

- vegetacna rohoz extenzivnej zelenej strechy

- nopova félia

- ochranna textilia proti prerastaniu koreriov

- stresna félia PVC ekvivalent k napr. Fatrafol 810

- separacna a mikroventilaéna vrstva

- PIR dosky 2x140mm, kladenie vo 2 vrstvach so vzajomnym prestriedanim Spar

- separacna a mikroventilaéna vrstva

- spadova a vyrovnavacia vrstva z ekostyrenbeténu 350 celkovej max. hr. 120mm uzavreta
zhora cementovym poterom hr. 20mm, min. spad 1% az 2%.

Kanalizacia:

Pri vystavbe pdvodnych objektov bola vybudovana jednotna kanalizacia, ktora toho casu
odvadza splaSkové a dazdové vody (vnutroaredlové pripojky vedené v zemi vo dvore) do
verejnej kanalizacie na ulici Dolné basty. Splaskové vody z navrhovaného objektu Centra
pomoci Cloveku budl zvedené navrhovanym kanalizatnym systémom do navrhovanej
kanaliza¢nej pripojky, ktora sa zausti do existujucej kanalizacnej Sachty.
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Z existujucej kanalizatnej Sachty je vedené jestvujuce potrubie svetlosti DN200, ktoré je
zaustené na verejnu jednotnu kanalizaciu v ulici Dolné basty. Navrhovana kanalizacia vedena v
zemi (Usek od vyustenia z objektu Centra pomoci Cloveku po napojenie na dazdovu
kanalizaénu pripojku) sa vybuduje z rar PVC hrdlovych DN160. Dazdova voda z Clenitej strechy
navrhovaného objektu Centra pomoci ¢loveku bude zvedena dazdovymi odpadmi DN70 a
DN100 cez navrhované lapace streSnych splavenin a dazdovymi vtokmi, ktoré sa napoja do
vnutornych dazdovymi odpadov. Vnutorné dazdové odpady sa z Casti zaustia do navrhovaného
kanalizacného systému splaskovej kanalizacie a €asti do existujlcej vnutroarealovej kanalizacie
vo dvore.

Zasobovanie pitnou vodou pre navrhovany objekt Centra pomoci cloveku je rieSeny
existujucou vodovodnou pripojkou svetlosti DN8O, ktora je ukonéena v existujlicej vodomernej
$achte rozmerov 3000x1400x2000mm. Sachta je umiestnena za vstupnou branou z pohladu
zapadného vedla bocnej obvodovej steny navrhovaného objektu. V Sachte je umiestena
existujica vodomerna zostava, ktorej sucastou je prirubovy vodomer pre platobny svetlosti
DN50. Existujuca vodomerna zostava ostane v platnosti. Podl'a poziadavky investora stavby sa
v existujucej v Sachte umiestni navrhovana vodomerna zostava s podruznym vodomerom
svetlosti DN25 pre navrhovany objekt Centra pomoci ¢loveku.

Plynofikacia - pri vystave existujucich objektov Charity v minulosti bola vybudovana
vnutroarealova ntl pripojka plynu DN8O0, ktora vystupuje zo zeme v existujicom murovanom
pristreS8ku merania plynu. Murovany pristreSok je umiestneny vo dvore vedla steny hlavnej
budovy Charity. V murovanom pristreSku su toho ¢&asu umiestnené Styri membranové
plynomery s tepelnou kompenzaciou, ktoré meraju spotrebu plynu pre hlavnu budovu Charity a
jednotlivych samostatnych subjektov v podnajme. V lavej hornej Casti pristresku merania plynu
je toho Casu existujuce privodné a vystupné potrubie DN25, ktoré bolo privadzané k plynomeru
pre prevadzku ktora zrusila prenajom. Existujuci plynomer bol zdemontovany. Na toto miesto sa
umiestni navrhovany plynomer pre navrhovany objekt Centra pomoci Cloveku.
Na existujuce vystupné potrubie DN25 v zemi sa napoji navrhovana ntl vnatroarealova pripojka
plynu, ktora bude privadzat plyn k navrhovanému plynovému kotlu do objektu Centra pomoci
loveku. Ako zdroj tepla a pripravy TUV navrhnuty v kotolni kondenzaény zavesny kotol na
spalovanie zemného plynu s menovitym vykonom Q1= 35 kW.

Zasobovanie elektrickou energiou - predmetom projektovej dokumentacie je nn-pripojka pre
objekt ,Centrum pomoci Eloveku Trnava“, ktora sa napoji na verejnu siet z existujuceho
sekundarneho kablového rozvodu. V oploteni, za kostolom sv. Heleny je osadena rozpojovacia
a istiaca skrifna SR2. Z existujucej rezervy sa zrealizuje novy vyvod kablom AYKY-J 4x35. Na
fasade rekonstruovaného objektu bude osadeny elektromerovy rozvadzaé RE, pred
elektromerom bude instalovany trojfazovy isti¢ 40A . Z rozvadzaca RE bude kablom CYKY-J 4x
16 napojeny rozvadza¢ RH1. Vrozvadzaci RH1 su sustredené istiace a ovladacie prvky
jednotlivych obvodov rekonstruovaného objektu.

Slaboprudové rozvody - domace dorozumievacie zariadenie je navrhnuté systémom Bus.
Farebny videosystém tvori videovratnik, modul videokamery, farebny videotelefén, sietovy
napaja¢ a elektricky zamok. Elektricky videovratnik (VEV) je uréeny pre komunikaciu
s farebnymi videotelefénmi. Farebné videotelefony (DVT) sluzia pre videokomunikaciu
s elektrickym vratnikom, na spinanie elektrického zamku, poskytuju spojenie medzi jednotlivymi
telefonmi a spifiaju funkciu bytového zvondéeka.

Bleskozvodové zariadenie musi spifiat’ poZiadavky vyplyvajice z STN EN 62305-1 az 4,
resp. STN 33 2000-5-54. Systém ochrany pred bleskom LPS podla triedy Ill. Ako zberné
zariadenie sa pouzije hrebenova sustava vodicom FeZn8 s doplnenim pomocou zbernych tyci.
Objekty centra budd chranené elektronickym zabezpe€ovacim systémom proti vniknutiu do
objektu a kamerovym systémom monitorujucim priestory nadvori a jedalni. Centrala systému
bude umiestnena v administrativnych priestoroch s nepretrzitym zaznamnikom. Narusenie bude
signalizované zvukovym ténom a aj oznamenim do mobilnej siete.
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Kapacitné udaje stavby:

Zastavana plocha objektu: 603,31 m?
Spevnené plochy: 367,94 m?
Zastavané plochy spolu: 971,25 m?
Vegetacné plochy: 129,96 m?

Maximalna vyska hreberiov striech od upraveného terénu: od 5,59 do 8,42 m
Uzitkova plocha pred rekonstrukciou: 414,80 m?2
Uzitkové plochy po podlaziach:

Uzitkova plocha 1.n.p.: 484,45 m?
UzZitkova plocha 2.n.p. — podkrovie: 33512 m?
Uzitkova plocha spolu: 819,57 m?

Clenenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Centrum pomoci Cloveku
SO 02 Exteriérové priestory klientov Centra

Dispozicné clenenie stavby:

1.NP:

2.NP:

vstupna hala, vstup WC klienti, predsien WC muzi, WC muzi, WC Zeny, prvy
kontakt, WC, upratovacka, WC imobilni, zdvihacia plosina, jedalen, vydaj strany,
priprava vydaja stravy, zadverie, predsier hygiena muzi, hygiena muzi, WC muzi,
hygiena imobilni, predsief hygiena Zeny, vydaj hyg. potrieb, hygiena Zzeny, WC
Zzeny, zadverie, ranajkova miestnost, priprava suchej stravy, socidlne
poradenstvo, chodba, socialne poradenstvo, vstupna hala, zdvihacia plosina,
kuchynka zamestnanci, WC zamestnanci, WC imobilni, sklad, WC, schodisko,
chodba

schodisko, ¢akaren, lavka, socialne poradenstvo, individudlne soc.poradenstvo,
otvor. priestor do prizemia, socialne poradenstvo, socidlne poradenstvo, denna
miestnost, WC zamestnanci, vstupna hala, WC muzi, WC Zeny, WC imobilni,
technicka miestnost, archiv a sklad soc.prace, schodisko

Prirastok podlahovej plochy nadzemnych podlazi stavby vytvoreny zmenou stavby: 404,77 m?

Ugel vyuzitia stavby: socialna sluzba — nizkoprahové denné centrum

Pre uskuto€nenie stavby sa urcuju tieto podmienky :

1. Navrhovana zmena dokonéenych stavieb pristavbou a prestavbou na ,,Centrum pomoci
cloveku Trnava“ bude zrealizovana na pozemkoch parc. ¢. 652, 653, 722, 723, 724 v k.U.
Trnava, na Ulici Hlavnej 43 v Trnave, podla dokumentacie overenej v stavebnom konani,
ktora je sucastou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt vykonané bez
predchadzajuceho povolenia stavebného Gradu.

2. Pri uskutoChovani stavby je stavebnik povinny dodrZiavat predpisy tykajlice sa
bezpecénosti prace a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia os6éb na stavenisku.

3. Stavebné vyrobky pouzité pri realizacii stavby musia vyhovovat’ pozZiadavkam zakona

-

C.

133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch aozmene a doplneni niektorych zakonov,

v zneni neskorsich predpisov.

4. Pri uskutoénhovani stavby dodrzat' prisluSné ustanovenia stavebného zakona ¢. 50/1976
Zb. v zneni neskorSich predpisov, ktoré upravuju v§eobecno-technické poziadavky na
vystavbu §§ 48-53 a prislusné technické normy, vyhlasku ¢. 532/2002 o vseobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu.
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S.

10.

11.

12

13.

14.

15.

Stavebnik je povinny pri vystavbe a prevadzkovani zabezpedit dodrziavanie zakonnych
ustanoveni na ochranu podzemnych a povrchovych véd a ustanoveni normy STN EN
73 6005 — Priestorova uprava vedenia technického vybavenia.

Navrhovatel je povinny zabezpelit také technické opatrenia, aby prevadzky nemala
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie.

Stavebnik zabezpeci vytyCenie priestorovej polohy stavby fyzickou alebo pravnickou
osobou opravnenou na vykonavanie geodetickych sluzieb.

Pri uskutoéhovani murovanych konstrukcii je potrebné postupovat podla STN EN
732310,

Pred zaciatkom zemnych prac stavebnik zabezpeci presné vytyCenie existujucich
inZinierskych sieti so spravcami sieti a bude sa riadit’ ich pokynmi stvisiacimi so
stavbou. Pozadujeme dodrzat ochranné a bezpecnostné pasma existujlcich sieti.

Vsetky inStalacné prace musia byt vykonané odbornymi pracovnikmi v zmysle STN a
musi sa o nich urobit zaznam do stavebného dennika. Potvrdenie o preskusani
uvedenych instalacii je potrebné dolozit' ku kolaudacii stavby.

Na Uzemi, na ktorom sa pripravuje predmetna stavba, je potrebné dodrziavat' ustanovenia
zdkona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Na dotknutom uzemi plati
I. stupen uzemnej ochrany prirody a krajiny.

Vykurovanie bude zabezpecené stacionarnym zariadenim na spalovanie paliva (kotlova
jednotka) 1 ks BAXI Luna DUO Tech + 33 ERP s men. tepelnym vykonom 4,7 — 35,0 kW
v priestore 2.NP v priestore ¢. 2.15 kotolfa, médium zemny plyn, zariadenie bude mat
zabezpeceny privod vzduchu a odvod spalin  koncentrickym vedenim DN 80/125 mm
pomocou konstrukénej supravy ,DO“ vyvedenej vertikalne nad strechu objektu do
vonkajsieho prostredia, odvod spalin z kominového telesa vo vyske min. 4,0 m od nulovej
hranice pozemku a 0,6 m nad vystupom zo strechy objektu. Pre stavbu malého zdroja
zneCistovania ovzdu$ia musia byt dodrzané vsetky podmienky pisomného suhlasu
Mesta Trnava ¢. 0SaZP/1257-101242/19/Hg zo dna 22.01.2019.

Prinakladani s odpadmi, ktoré vzniknu pocas realizacie stavebnych prac je stavebnik
povinny dodrzat ustanovenia VZN ¢.462 o nakladani s komunalnymi, stavebnymi a
drobnymi stavebnymi odpadmi a ustanovenia zakona ¢€.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny odpady, ktoré vznikni pri realizacii stavby zneSkodnit’ na to
urcenom mieste. Ku kolaudacii stavby je potrebné dolozit' doklad o spdsobe likvidacie
odpadov.

Pri vystavbe budu dodrzané podmienky dotknutych organov a dotknutych
organizacii:

OR HaZZ v Trnave -
Zn.ORHZ-TTI-1117-001/2018 zo dna 03.12.2018
OR HaZZ v Trnave s rieSenim protipoziarnej bezpeénosti stavby sthlasi bez pripomienok
predmetné stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentaciou stavby vypracovanou
$pecialistom PO (11/2018, Ing. Klaudia Hudecova, sada 3) pozadujeme predlozit pri
kolaudaénom konani
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Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, §SOPaK
€.0U-TT-OSZP3-2019/007109/SSOPaK/Ze zo dna 28.01.2019
dodrziavat' ustanovenia zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o ochrane prirody*), na dotknutom UGzemi plati |.
stupent Uzemnej ochrany prirody a krajiny (§12 zakona o ochrane prirody)

na nevyhnutny vyrub drevin (stromov, krovitych porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zakona o
ochrane prirody potrebny suhlas Obce Zavar v zastUpeni starostom V rozhodnuti obec
zaroven ulozi ziadatelovi primerant nahradn( vysadbu, pripadne finanéni nahradu do
vysky spolo¢enskej hodnoty drevin, v zmysle § 48 zakona o ochrane prirody

pred realizaciou je nevyhnutné zistit, ¢i sa na predmetnej budove vyskytuji chranené
zivocichy, (najma netopiere) a iné druhy vtakov) a to formou odborného posudku spésobilej
osoby alebo organizacie. V pripade zistenia treba do realizaéného projektu doplnit
prislusné opatrenia, v stlade s § 3 ods. 4 a ods. 5 zakona o ochrane prirody, aby nedoslo
k ohrozeniu tychto chranenych zZivocichov a porusovaniu § 35 zakona o ochrane prirody.

pri realizacii investiénej akcii postupovat' tak, aby nepriSlo ku zbytoénému Uhynu rastlin
a zivoCichov, v zmysle § 4 ods. 1 zakona o ochrane prirody

zabezpedit, aby pocas vystavby neboli poskodzované dreviny v sllade s § 47 ods. 1
zakona o ochrane prirody. Vykopové prace v blizkosti drevin Zziadame vykonat citlivo -
ruéne a dodrziavat primerani ochrannu vzdialenost od paty kmena drevin. PoSkodené
dreviny je potrebné oSetrit’ a vykopy v blizkosti korefiového systému ¢o najskor zasypat’
sadove Upravy ziadame zrealizovat' najneskér do kolaudacie stavby, zabezpecit autorsky
dozor a naslednu starostlivost' o dreviny, v sulade s § 47 ods. 2 zakona o ochrane prirody
reSpektovat existujlcu zelef v Gzemi (aleje, remizy, brehové porasty), lesné biotopy, ktoré
zaroven predstavuju vyznamné krajinné prvky, podia §2 ods.2 pism. ¢) zakona o ochrane
prirody. Vyznamny krajinny prvok mozno uzivat' len takym spésobom, aby nebol naruseny
jeho stav anedoSlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizaénej funkcie,
v stlade s § 3 ods. 2 zakona o ochrane prirody

v pripade, Ze povolovana stavebna cinnost  spdsobi Sirenie invaznych druhov,
upozornujeme, ze v zmysle § 7b ods. 3 zakona o ochrane prirody j viastnik, spravca alebo
uzivatel pozemku povinny odstrafiovat invazne druhy rastlin zo svojho pozemku
sposobom, ktory ustanovilo ministerstvo vSeobecne zavaznym pravnym predpisom
(vyhlaska 24/2003 Z.z. v zneni neskorSich predpisov) a starat’ sa o pozemok tak, aby sa
zamedzilo ich opatovnému Sireniu

vzmysle § 35 zakona oochrane prirody sa na odchyt aakukolvek manipulaciu
s chranenymi druhmi, ich hniezdami a vyvinovymi Stadiami vyzaduje vynimka MZP SR,
v sllade s § 65 ods. 1 pism. h) zakona o ochrane prirody

pokial v priebehu vystavby pride k nalezu chraneného druhu (rastlina, Zivocich) je
stavebnik, resp. organizacia uskutocnujica stavbu, povinna nalez ohlasit na Okresny Urad
Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie a urobit nevyhnutné opatrenia, pokial
nebude rozhodnuté o nakladani s nim

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, SVS
€.0U-TT-0OSZP3-2019/007098/SVS/Mg zo dna 22.02.2019
pri realizacii stavby anaslednom uzivani prevadzky dbat na ochranu podzemnych
a povrchovych véd azabranit neziaducemu Uniku nebezpeénych latok do pdody,
podzemnych a povrchovych vod

zabezpeclit dodrzanie ustanoveni normy STN 73 6005 — Priestorova Uprava vedenia
technického vybavenia

realizaciou stavby nenarusit' existujice odtokové pomery v Uzemi

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, SSOH
C.OU-TT-0SZP3-2019/007679/SSOH/Du zo diia 01.02.2018

pri realizacii daného investi€ného zameru ziadame dodrzat' ustanovenia zakona
o odpadoch
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ku kolaudacii dolozit doklady o spdsobe zhodnotenia, prip. zneSkodnenia odpadov, ktoré
vznikli poas vystavby

Okresny urad Trnava, odbor starostlivosti o ZP - SS00
Zn.OU-TT-OSZP3-2019/007036/SSO0/Kra zo dna 28.01.2019
v pripade ak déjde vzniku nového malého zdroja znecistovania ovzdusSia, povolovanie jeho
stavby patri do kompetencie prislusnej obce v zmysle § 27 zakona o ovzdusi. V zmysle §
17 ods.1 pism. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebny suhlas organu ochrany ovzdusia.
Suhlas sa vyzaduje az na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do uZivania (do
prevadzky), ziadost okrem v§eobecnych nalezitosti musi obsahovat' Udaje podla § 17 ods.
2 zakona o ovzdusi

v pripade vzniku stredného alebo velkého ZZO, jeho povolovanie patri do kompetencie
prislusného okresného Uradu. Na umiestnenie, povolenie a uzivanie stavby stredného
alebo velkého zdroja je potrebny sthlas podla § 17 ods. 1 pism.a) zakona o ovzdusi.

ako prilohu k Ziadosti o vydanie suhlasu je potrebné prilozit predmetni projektovu
dokumentéciu na overenie suladu udajov uvedenych v ziadosti o vydanie suhlasu s udajmi
uvedenymi v projektovej dokumentacii

v pripade, Ze sa uvazuje s prevadzkou stacionarnych chladiacich zariadeni, stacionarnych
klimatizaénych zariadeni, stacionarnych tepelnych cerpadiel, stacionarnych systémov
poziarnej ochrany a hasiacich pristrojov, chladiacich jednotiek chladiarenskych nakladnych
vozidiel a pripojnych vozidiel a elektrickych rozvadzacov obsahujucich fluérované
sklenikové plyny v mnozstve 5 ton ekvivalentu CO. alebo viac za rok, upozorfiujeme
prevadzkovatela na plnenie povinnosti ustanovenych vzakone ¢&. 286/2009 Z.z.
o fluérovanych sklenikovych plynoch aozmene a doplneni niektorych zakonov avo
vyhlaske MZP SR &. 314/2009 Z.z., ktoru sa vykonava zékon &. 286/2009Z.z. v zneni
vyhlasky MZP SR ¢&. 382/2016

TAVOS a.s.

Zn.16185/2018/MOc zo dna 06.12.2018
vzhladom na dizku vodovodnej pripojky upozoriiujeme, Ze v stlade so zakonom NR SR &.
422/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov § 22
ods. 5, prevadzkovatel verejného vodovodu zodpoveda za tlak a kvalitu pitnej vody v mieste
napojenia na verejny vodovod a nie v mieste odberu vody

do verejnej kanalizacie je mozné vypustat odpadové vody, ktorych znegistenie spifia limity
stanovené legislativou SR a platnym kanalizanym poriadkom. Za kvalitu vypustanych
odpadovych véd zodpoveda vlastnik kanalizaénej pripojky, ktorou sa odpadové vody
vypustaju do verejnej kanalizacie a ma uzatvorenu platnd zmluvu o odvadzani odpadovych
vod s TAVOS, a.s.

pokial sa v objekte bude nachadzat kuchyna s pripravou a vydajom jedal, Ziadame na
kanalizacnu pripojku osadit vhodny lapa¢ tukov

nakolko sa zmenia skutocnosti uvedené v platnej zmluve o dodavke vody a odvadzani
odpadovych vod uzavretej s TAVOS, a.s. je nutné zmluvu aktualizovat

ZSE, a.s., Trnava zo dna 17.12.2018
elektricka pripojka bude vo vyhotoveni zemnym kablom NAYY-J 4Bx35mm2, zo stavajlcej
kablovej nn distribucnej siete. Istena bude v istiacej skrini SR ¢&. 1931/1 a ukoncena v
rozvadzacéi merania na hlavnom isti¢i. RE doporuc¢ujeme v plastovom prevedeni, ktory
pozadujeme umiestnit' na verejne pristupnom mieste. Pripojka nie je vlastnictvom ZSD, a.s.
Deliacim miestom budu poistkové spodky v uvedenej skrini SR €. 1931/1.

informujeme, Ze dniom 30.6.2005 vstupili do platnosti nové legislativne podmienky
pripojenia Ziadatelov na elektrickl distribuéni sustavu, prezentované zakonom &. 251
/2012 Z. z., o energetike zo dhia 31.7.2012 a vynosom Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi ¢. 0002/2017/E zo dna 27.9.2017. Tato legislativa stanovuje nové podmienky
pripojenia ziadatelov k distribu¢nej sustave Zapadoslovenskej distribucnej, a. s.
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z tohto doévodu upozorfiujeme na nutnost' uzatvorenia zmiuvy o pripojeni, ktora obsahuje
technické podmienky pripojenia a vy$ku pripojovacieho poplatku, ktord uhradza Ziadatel
(buduci odberatel)

pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vsetkych VN a NN vedeni definovanych podla
§43 Zakona o energetike €.251/2012 Z.z. a o zmene a doplneni niektorych zakonov, s
ktorymi osoby a mechanizmy vykondvajlce prace suvisiace so stavebnymi pracami danej
stavby moézu prist’ do styku

zodpovedna osoba na stavbe je povinna vykonat' poucenie ( oboznamenie ) vSetkych oséb
vykonavajucich €innost, alebo zdrZujlucich sa na stavbe, o pravidlach bezpecénosti prace v
blizkosti VN a NN vedeni

v pripade existencie sieti vo vlastnictve ZSD, a.s. pred zahajenim vykopovych prac
pozadujeme cestou objednavky vytyCit jestvujice siete VN a NN v sprave
Zapadoslovenskej distribuénej, a.s. Objednavku adresujte na p. Zemka tel.. 033/5563216,
email: dusan.zemko@zsdis.sk.

v pripade, Ze pri umiestneni Vasej stavby dojde k styku so zariadenim rozvodnej
distribu¢nej siete energetiky, ktory vyvola poziadavku prelozky jej zariadeni, pozadujeme v
dalSom postupovat podla §45 Zakona o energetike ¢. 251/2012 Z. z.

miesto merania a pristup k meracim zariadeniam musi byt zabezpeéené pre pracovnikov
energetiky celoro¢ne v kazdu dennu a noénu dobu - zodpovedny investor

SPP-distribucia, a.s., Trnava

€. TD/KS/0193/2019/Mo zo dna 18.02.2019
stavebnik je povinny dodrzat ochranné a bezpecnostné pasma existujlcich plynarenskych
zariadeni v zmysle § 79 a § 80 Zakona o energetike

stavebnik je povinny dodrzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynarenskymi  zariadeniami  a existujicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi
a inzinierskymi sietami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050

stavebnik je povinny zabezpecit prostrednictvom prislusnych prevadzkovatelov presné
vytyCenie v8etkych existujlucich podzemnych vedeni

pred realizaciou zemnych prac a pred zacatim vykonavania inych cinnosti , je stavebnik
povinny na zaklade pisomnej objednavky poziadat SPP-D o presné vytycenie existujlcich
plynarenskych zariadeni na zaklade pisomnej objednavky

v zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky
a prevadzky distribucnej siete . SPP-D vykonava bezplatne vytyCovanie plynarenskych
zariadeni do vzdialenosti 100 m

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia Zakona o energetike,
Vyhlasky €. 508/2009 Z.z., Stavebného zakona a inych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov — suvisiacich technickych noriem a technickych pravidiel pre plyn (TPP), najma
TPP 70201, TPP 70202

stavebnik je povinny pri realizdcii dodrzat technické podmienky stanovené
v predchadzajicom vyjadreni k Ziadosti o pripojenie k distribuénej sieti &. 9002440219
stavebnik je povinny zabezpeéit pristupnost plynarenskych zariadeni pocas realizacie
stavby z dévodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly
prevadzky, udrzby a vykonu odbornych prehliadok a odbornych skGSok oprav,
rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni

stavebnik je povinny umoznit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly
realizacie €innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni

stavebnik je povinny realizovat vykopové prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na
kazdu strany od obrysu existujucich plynarenskych zariadeni v stlade s STN 73 3050 az po
predchadzajucom vytyCeni plynarenskych zariadeni vyhradne rucéne bez pouzitia
strojovych mechanizmov

pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia
s nimi je prisne zakazana, pokial' sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D
odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete musia byt poc¢as odkrytia zabezpecené
proti poSkodeniu
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16.

17,

stavebnik nesmie nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne Upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny Urovne terénu poZadujeme vietky
zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit’ do novej Urovne terénu

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D na tel. €.: 0850 111 727

stavebnik je povinny zabezpecit, aby bez suhlasu SPP-D nedoSlo kzmene polohy
hlavného uzaveru plynu (HUP)

stavebnik je povinny umiestnit hlavny uzaver plynu (HUP), regulator tlaku plynu (RTP)
a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne pristupného a sukromného pozemku tak, aby
boli pristupné z verejného priestranstva

TT-IT, s.r.o., Trnava

¢. 18/121711/MV zo dna 17.12.2018
nase vedenia sa nachadzajl v tesnej blizkosti stavby v travniku na parc.é. 725, pozdiz
plota kostola sv. Heleny. Ide o HDPE chrani¢ku 25 mm umiestnent v hibke cca 40-50 mm
pri realizacii pripojok stavby, hlavne pripojky elektrickej energie, dojde k stretu s uvedenym
vedenim, pozadujeme respektovat existujice vedenie a realizaciu vykopovych prac v tychto
miestach vykonavat' zasadne ruénym spdsobom bez pouzivania strojnych mechanizmov
v zmysle § 66 Zakona ¢. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach

v pripade potreby je mozné poziadat' o vytycenie uvedenych sieti v teréne

Krajsky pamiatkovy trad Trnava

¢.KPUTT-2018/23410-2/100307/ZEL zo dna 12.12.2018
obvodové mury historického hospodarskeho objektu budl zachované v rozsahu
navrhovanom v projektovej dokumentacii

arkier schodiska na juznom okraji zapadnej fasady bude rieSeny na spdsob rizalitu (vonkajsi
plast bude siahat na terén)

z architektonického navrhu je potrebné vypustit' vikier na vychodnej strane navrhovaného
objektu (vikier presvetlenia miestnosti 2.02) a presvetlenie miestnosti riesit streSnymi
oknami

k stavebnym pracam na obnove je potrebné prizyvat zodpovedného pracovnika KPU

v slvislosti so zemnymi pracami stavby KPU Trnava vydd samostatné rozhodnutie
k vykonaniu archeologického vyskumu

¢. KPUTT-2018/24425-3/102989/Grz zo dna 19.12.2018
Rozhodnutie za i¢elom zachrany archeologickych nalezov predpokladanych v zemi
dodrzat’ vSetky podmienky predmetného rozhodnutia

Stavba sa bude uskutochnovat dodavatefsky. Investor je povinny v lehote 15 dni od
ukonéenia  vyberového konania oznamit  pisomne dodavatela stavebnych prac
stavebnému Uradu.

Pocas realizacie stavebnik zabezpedi Cistotu a poriadok a po ukonéeni stavebnych prac
zabezpeli taktiez odstranenie necistét a zvySkov stavebnych materialov z prilahlych
priestorov.

. Osobitné podmienky:

v pripade znecistenia jestvujlicej komunikacie (vratane chodnika) pri uskutocnovani
stavebnych prac, stavebnik zabezpedi jej pravidelné Cistenie

pred zasahom do telesa komunikacie pripadne chodnika za Ucelom rozkopania z
dévodu napojenia inZinierskych sieti je investor povinny poZiadat mesto Trnava, MsU
v Trnave, odbor dopravy a komunalnych sluzieb o povolenie na zvlastne uzivanie a po
ukonceni rozkopavky uvedie okolie stavby do pévodného stavu
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19.

20.

21;

22,

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

v pripade potreby uzivania verejného priestranstva pre uskutoCfiovanie stavebnych
prac je investor povinny poziadat Mesto Trnava - MsU, odbor komunainych sluzieb o
suhlas s uzivanim verejného priestranstva

pred zacatim vykopovych prac na plochach verejnej zelene vo vlastnictve mesta Trnava
poZziada mesto Trnava, MsU v Trnave, ODaKS, referat spravy zelene o vydanie
rozkopavkového povolenia na zeleni v zmysle VZN ¢. 289 o ochrane zelene v meste
Trnava a v zmysle zakona NR SR €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody

pred realizaciou fasad pozadujeme konzultovat' a odsuhlasit’ farebné rieSenie objektu
pocas realizacie danej stavby udrziavat' Cistotu a poriadok na pozemkoch vyuzZivanych v
ramci staveniska a na prilahlych pozemkoch

po ukonceni stavebnych prac uviest pozemky vyuzivané v ramci staveniska do takého
stavu, aby nenartsali a neposkodzovali Zivotné prostredie

Pred zacatim stavebnych  prac v pripade potreby je  stavebnik prostrednictvom
dodavatela stavby povinny osadit’ prenosné dopravné znacenie na zaklade uréenia
Mesta Trnava — MsU v Trnave, odboru dopravy akomundlnych sluzieb ako cestného
spravneho organu pre miestne a ucelové komunikacie a dodrzat' podmienky tohto uréenia.

Pocas realizacie stavby stavebnik zabezpedi také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv stavby na okolie a Zivotné prostredie, na nerusent pohodu byvania
a neddjde k spdsobeniu $kéd na cudzom majetku a nehnutelnostiach.

Stavebné prace na stavbe budu realizované pocas:

e pracovnych dni v ¢ase od 7.00 hod. do 18.00 hod.

e sobdt od 7.00 hod. do 13.00 hod.

e nediel a sviatkov sa stavebné prace nebudu vykonavat

Pri uskuto¢hovani murovanych konstrukcii je potrebné postupovat podla STN
73 2310.

Stavebnik umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a do
stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Stavebnik je povinny pisomne oznamit’ zacatie stavby stavebnému Gradu.

Stavebnik je povinny pred zacatim stavby umiestnit Stitok "Stavba povolena" na
viditelnom mieste pri vstupe na stavenisko a ponechat ho tam az do kolaudacie
stavby (§66,0ds.3 pism. j stavebného zakona).

Stavebnik pri vykone svojej funkcie nahradi Skody sposobené tretim osobam podla
osobitnych predpisov z titulu svojej zodpovednosti, pripadne zabezpedéi uvedenie veci do
pévodného stavu.

Stavba bude dokonfena najneskorsie do 36 mesiacov odo dna nadobudnutia
pravoplatnosti stavebného povolenia.

Stavebnik je povinny pinit' vSetky podmienky, za ktorych je stavba povolena, po
doruéeni tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a su prefiho zavazné.

Stavebnik pred ukoncenim stavby je povinny poziadat’' o kolaudaciu stavby v zmysle
§ 79 stavebného zakona.



0SaZP/892-12726/2019/Sm Strana 12

30. V ramci navrhu na vydanie kolaudaéného rozhodnutia musia byt na Mesto Trnava, odbor
stavebny a Zivotného prostredia odovzdané vsetky podklady vzmysle § 17 Vyhl.
¢. 453/2000 Z.z., geometricky plan a certifikat o energetickej hospodarnosti budov v zmysle
zakona ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov aozmene a doplneni
niektorych zakonov a vyhl. 625/2006 Z.z.

31. Pred kolaudaciou stavby musi byt na Mestskom urade v Trnave, Trhova 3, odbore
Uzemného rozvoja akoncepcii, referate Uzemnotechnickych informacii odovzdané
porealizacné zameranie stavby (objekty, trasa a pripojky inZinierskych sieti, vratane
§acht, stoziarov, skriniek, verejného osvetlenia, komunikacii, zelene a terénnych Uprav)
v digitdlnej podobe a 1x vytlatené so zoznamom suradnic, podla poZiadaviek Mesta
Trnava, v redlnych suradniciach v siradnicovom systéme S-JTSK, v realizacii JTSK a vo
vySkovom systéme Bpv.

32. Stavba nesmie byt uzivana bez kolaudaéného rozhodnutia.

Stavba nesmie byt zacata pokiaf stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost),
stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo dina nadobudnutia jeho
pravoplatnosti nebude stavba zacata. Toto rozhodnutie je podfa § 70 stavebného zakona
zavazné aj pre pravnych nastupcov tcastnikov konania.

PodFfa § 4 ods. 1 zakona ¢. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov diiom pravoplatnosti
stavebného povolenia vznika poplatkova povinnost’ (miestny poplatok za rozvoj). Mesto
Trnava schvalilo miestny poplatok za rozvoj VZN ¢. 490 dna 14.11.2017, s ucinnost’ou od
1. januara 2018.

Rozhodnutie o namietkach Ucastnikov konania: neboli vznesené

Odovodnenie

Stavebnik Trnavska arcidiecézna charita, IEO 35602619, Ulica Hlavna 43, 917 01
Trnava v zastipeni splnomocnenym zastupcom Ing. arch. Petrom Seidlom, arsa, s.r.o.,
Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava podal dha 23.11.2018 na tunajSom Urade ziadost
o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokon&enych stavieb pristavbou a prestavbou na:
»,Centrum pomoci ¢loveku Trnava“ v stavebnom konani.

Stavebny udrad v uskutoénenom konani preskimal predlozeni Ziadost podla
ust. § 62 stavebného zakona. Prejednanim Ziadosti na zaklade oznamenia verejnou vyhlaskou
&. 0SaZP/892-889/2019/Sm zo dfia 07.01.2019 bolo zistené, Ze uskutoénenim stavby nie su
ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane ohrozené Ci obmedzené prava a opravnené
zaujmy Ucastnikov konania. Verejna vyhlaska bola vyvesena vdioch od 10.01.2019 do
28.01.2019. V stanovenej lehote 7 pracovnych dni neboli v rdmci konania uplatnené zo strany
Ucastnikov konania Ziadne pripomienky a namietky.

Dokumentacia stavby spifia stanovené poziadavky zak. &. 50/1976 Z.z., vyhl.
¢. 453/2000 Z.z. v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Stavebny urad v priebehu konania
nenasiel dovody, ktoré by branili povoleniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo
vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Namietky UCastnikov konania neboli uplatnené a preto nebolo potrebné o nich
rozhodnut'.
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Ku stavbe sa vyjadrili: Okresny drad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, OR Hasi¢ského
azachranného zboru v Trnave, KPU Trnava, TT-IT, s.r.0., SPP-Distriblcia, a.s.,
Zapadoslovenska distribuéna, a.s., TAVOS, a.s., Slovak Telekom, a.s. Ich stanoviska boli
suhlasné.

Cez portal CSRU, www.oversi.gov.sk stavebny urad zistil, e podia vypisu z listu
vlastnictva zo dfia 28.02.2019, pod Cislom Ziadosti 254998 a z képie katastralnej mapy zo dna
28.02.2019 pod Cislom ziadosti 27862 su vlastnikmi pozemkov parc.¢. 652, 653, 722, 723, 724
v k.G. Trnava a stavby s.C. 969 Rimskokatolicka cirkev, Trnavska arcidiecéza, J. Hollého10,
917 66 Trnava, Rimskokatolicka cirkev, farnost Trnava Sv. Mikulasa,M.Sch.Trnavského 3,
917 01 Trnava a Rimskokatolicka cirkev, farnost' BoZieho Milosrdenstva, Botanicka 52, 917 08
Trnava. Iné pravo stavebnika k pozemku a k stavbe bolo v konani preukazané na zaklade
zmluvy o vypozicke zo dna 31.10.2018 vratane dodatku.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podfa § 26 spravneho zakona.

Toto rozhodnutie musi byt' vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli mesta
Trnava. Za denn dorucenia sa poklada posledny defi vyvesenia tohto rozhodnutia.

Vyvesenie rozhodnutia oznami mesto Trnava ajna svojej internetovej stranke
mesta www.trnava.sk.

Stavebnik je oslobodeny od spravneho poplatku v zmysle zakona €. 145/1995 Z. z.
Narodnej rady Slovenskej republiky o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov.

Poucenie

Podla § 53 a nasl. zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorSich predpisov, proti tomuto rozhodnutiu mozno podat odvolanie (riadny opravny
prostriedok), ato v lehote 15 dni odo dia dorucenia rozhodnutia.

Odvolanie sa podava na tunajSiu obec - Mesto Trnava, Ulica Hlavna 1, 917 71 Trnava,
prostrednictvom Mestského Uradu v Trnave, Ulica Trhova 3, 917 71 Trnava.

Rozhodnutie je po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov preskimatelné spravnym
sudom podla ustanoveni Spravneho sudneho poriadku (zakon ¢. 162/2015 Z.z.).

\ 2 14 _/JUDr. PeterBrockasLL.M.
© rmav® " primator mesta Trnava
v zastupeni na zaklade pisomného poverenia

Stavebnik je opravneny poziadat tunajSi stavebny drad po uplynuti 15 diovej lehoty
od dorucenia rozhodnutia o potvrdenie pravoplatnosti tohto rozhodnutia.


http://www.oversi.qov.sk
http://www.trnava.sk
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Priloha:
1x projektova dokumentacia
(pre stavebnika a k spisu)

Priloha na vyvesenie:
situacia v mierke 1:300 (vykres €. 01)

Potvrdenie o vyveseni a zveseni verejnej vyhlasky:

Datum ESENIa ... comssmsssmnamsia Datum zvesenia:............cccoeeeecivinnnnnnn.
Peciatka a podpis: Peciatka a podpis:
Doruci sa:

- ucastnikom konania formou verejnej vyhlasky:

1. Trnavska arcidiecézna charita, Ulica Hlavna 43, 917 01 Trnava

2. Splnomocnenec a projektant: arsa, s.r.o., Ing. arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10,

917 01 Trnava

Rimskokatolicka cirkev, Trnavska arcidiecéza, J. Hollého10, 917 66 Trnava
Rimskokatolicka cirkev, farnost Trnava Sv. Mikulasa, M.Sch.Trnavského 3, 917 01 Trnava
Rimskokatolicka cirkev, farnost BozZieho Milosrdenstva, Botanicka 52, 917 08 Trnava
pravnickym a fyzickym osobam, ktoré maju vlastnicke alebo iné prava k pozemkom

alebo stavbam v predmetnom Gzemi vratane susediacich pozemkov a stavieb

Na vedomie

7.  Trnavska arcidiecézna charita, Ulica Hlavna 43, 917 01 Trnava

8 Rimskokatolicka cirkev, Trnavska arcidiecéza, J. Hollého10, 917 66 Trnava

9. Rimskokatolicka cirkev, farnost Trnava Sv.Mikulasa, M.Sch.Trnavského 3, 917 01Trnava
10. Rimskokatolicka cirkev, farnost’ Bozieho Milosrdenstva, Botanicka 52, 917 08 Trnava

11. arsa, s.r.o., Ing. arch. Peter Seidl, Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava

Na vedomie po nadobudnutn pravoplatnosti:

12 MsU v Trnave, odbor ekonomicky, referat spravy dam a poplatkov

O 0sw

Zodpovedny: Mestsky urad v Trnave — odbor stavebny a Zivotného prostredia,
/ Ing. Iveta Miterkova, Ulica Trhova 3,917 71 Trnava
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